
MONITOREO DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE DEL 

GUAYAPE 

I Foro Investigación sobre monitoreo de aguas 

subterráneas y superficiales y su calidad 



Distribución del agua en La Tierra 





Precipitación media anual (mm) en Honduras 

Balance Hídrico Nacional (SERNA, 2002) 



Agua subterránea 

Acuifero: Formación geológica capaz de almacenar 

y transmitir agua subterránea en cantidades 

significativas 



En Honduras, no existe mucha información en 

cuanto a la disponibilidad de agua subterránea 

En 1973, reportes de Aquasat-FAO (CEPAL), 

estimaron un caudal renovable explotable de 

nueve km3  al año (ocho en la vertiente del 

Atlántico). 



OLANCHO 



Pozos malacates (10)  

pozos perforados (10) 



6-  MAYO 2002 

7-  MARZO 2003 

8-  AGOSTO  2003 

9-  FEBRERO  2004 

10- MAYO 2004 

11- AGOSTO 2004 

MONITOREOS 

1- MAYO 2000 

2- SEPTIEMBRE 

2000 

3- MARZO  2001 

4- AGOSTO 2001 

5- OCTUBRE 2001 



SITUACION ESPECIFICA 

MAYO - AGOSTO DE 2004 

 

La Puzunca 

 La Empalizada 

 La Concepción   

Talanquera  

Juticalpa   

 

Santa Clara 

Catacamas 

Las Delicias 

Jutiquile 

Arimís  



Variables evaluadas 

1.Cantidad de agua 

2.Nivel piezométrico 



USOS DEL AGUA 



MAYO 2000 
MALACATES 

 12 POZOS  

 Máxima: Sr. Luis Colleman (La Puzunca) 24.39 

m  

 

 Mínima: Sr. David Casco (Tablas, Guayape) 

 4.23 m  

 

 



6 POZOS 

Media: 12.305 m 

Máximo: SANAA/Morita (18.81 m) 

Mínimo:Instituto 18 de Noviembre 

(6.28m ) 

 

MAYO 2000 
PERFORADOS 



AÑO 2004 

MALACATES 

 3 Monitoreos (Febrero, Mayo, Agosto) 

 Mínimo: 0.70 m Sr. Froylán Medina (Agosto) 

 Máxima: 24.98 m Sr. Luis Colleman – Agosto - 

Sr. Ramón Pagoada (8.84 m) Mayo. 

 



AÑO 2004 
PERFORADOS 

Máxima: Sr. Jorge Varela  (27.47 m 

en agosto)  

Mínima: Sr. Francisco Alemán 

(5.48 m en agosto), al igual que 

Acueducto Talanquera (5.48 m 

Agosto) 



COMPARACIÓN DE LOS NIVELES FREÁTICOS DE LOS POZOS 

MALACATES REGISTRADOS EN AGOSTO DE CADA AÑO 

COMPARACION DE LOS NIVELES FREATICOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES FREÁTICOS DE LOS 

POZOS PERFORADOS EN EL MES DE AGOSTO  

COMPARACION DE NIVELES FREATICOS REALIZADOS EN EL MES DE 

AGOSTO
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES FREÁTICOS DE LOS POZOS 

MALACATES MONITOREADOS EN EL MES DE MAYO DE LOS 

AÑOS BAJO ESTUDIO  

COMPARACION DE NIVELES FREATICOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES FREÁTICOS DE LOS POZOS 

PERFORADOS MONITOREADOS EN EL MES DE MAYO DE LOS 

AÑOS BAJO ESTUDIO  

COMPARACION DE NIVELES FREATICOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO
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PROMEDIO DE NIVELES FREATICOS EN CADA MONITOREO
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Promedio: 1122 mm 



VARIACION DE LOS CAUDALES DE 

LOS RÍOS DE LAS MICROCUENCAS; 

RÍO OLANCHO, PUEBLO VIEJO Y 

CUYAMAPA 



En Honduras la demanda 

actual solo utiliza el 5% de 

la oferta existente y se 

proyecta que al 2015, aún 

con el incremento 

poblacional y la demanda 

industrial y de riego, 

apenas se aprovechará el 

13.2 %. 
14% 

86% 

Pacífico

Atlántico



El agua es el elemento 

unificador de la cuenca; 

muchos de los fenómenos 

que se cuantifican en ella, 

tienen que ver con el 

fenómeno hídrico. 



Cuencas hidrográficas de Honduras 





Toma de datos de velocidad del agua en las 

secciones alta, media y baja  



Fuente Código Frecuencia  Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado (%)  

Río Cuyamapa  1.00 8 6.8  6.8  

Río Pueb. Viejo     

(Presa) 

2.00 14 11.9  18.6  

Río Pueb. Viejo 

(sección media) 

3.00 14 11.9  30.5  

Río Olancho 

(puente el boq) 

4.00 22 18.6  49.2  

Río Olancho 

(Guapinoles) 

5.00 22 18.6  67.8  

Quebrada La 

Avispa 

6.00 22 18.6  86.4  

Río Olancho 

(sección media) 

7.00 8 6.8 93.2  

Encuentro  8.00 8 6.8 100.0  

Total 118 100.0  

Frecuencias de los puntos aforados dentro de las 

microcuencas 



 Comportamiento de caudales puntuales  
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 Comportamiento de caudales puntuales  

Río Pueblo Viejo (presa) 
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 Comportamiento de caudales puntuales  

Río Pueblo Viejo (Sección  Media) 
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 Comportamiento de caudales puntuales  

Río Olancho (Guapinoles) 
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 Comportamiento de caudales puntuales  
Río Olancho (Sección Media) 
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 Comportamiento de caudales puntuales  

Río Olancho (Puente el boquerón) 
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 Comportamiento de caudales puntuales  

Encuentro entre el Río Olancho  

(sección media) y Quebrada La Avispa  
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 Comportamiento de caudales puntuales  
Quebrada La Avispa  
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Fuentes 

Punto de 

toma 

 

 

Caudal Promedio(lt/seg) 

 
Período del 2000-2005 

Caudal Actual (lt/seg) 

Periodo May-Ago 2005  

Verano Invierno Verano 

2005 

Invierno  

2005 

Río Cuyamapa 
Sección  

Media 
711.50 790.97 265 1217.9 

Río Pueblo Viejo 

 (presa) 

Sección 

 Alta 72.80 155.18 42.4 202.7 

Río Pueblo Viejo 
Sección 

 Media 
94.72 169.78 67.2 307.1 

Río Olancho 

(Guapinoles) 
Sección 

 Alta 
154.27 346.72 108.8 320.6 

Río Olancho 
Sección 

 Media 
59.50 166.43 0 231.3 

Río Olancho 

 (Puente el 

boquerón) 

Sección 

 Baja 
559.37 820.86 233.1 1049.3 

R.O + Q la A. 
Encuentro 

 Sec. media 
164.50 438.53 0 646.60 

Quebrada  

La Avispa 
Sección  

Media 
134.40 334 34.2 506 



Promedios de caudal Lts/seg  período 

agosto del 2000 a agosto 2005  
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